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用 途 撥水処理の施されていないナイロン布、ポリエステル布など

スクリーン印刷用インキ

2022.09.05 改訂

2012.12.25 制定

ナイロン
ナイロンは柔軟な塗膜を持つウレタン系蒸発乾燥型インキです。

色 標準色　１4色

ウレタン系合成皮革、レザー、プリントネームなど

製 版 乳剤は耐溶剤性の優れたものをご使用下さい。

希 釈 インキの希釈はみの溶剤をご使用下さい。

パターン、室温、印刷条件等により速乾、標準、遅乾を使い分けて下さい。

乾 燥 室温(２０℃)では、約３０分で指触乾燥します。

塗膜が軟らかい為、十分な乾燥をしてから積み重ねないとブロッキングをする事があ
りますのでご注意下さい。

洗 剤 みの溶剤、洗剤、ユニクリーナー、K2W、K3Wをご使用下さい。

容 量 インキ　　　１ｋｇ、　５ｋｇ　（無色は１ｋｇ、４ｋｇ）

溶剤　　　　２ｋｇ、　１５ｋｇ

注意事項 ここに記載された事項はすべて弊社の試験に基づいたものですが、素材及び使用条件に
よって相違する場合もあります。事前にご確認の上、ご使用いただきますようお願い致
します。

このカタログの内容は商品の改良の為、予告なく改訂する場合がありますのでご了承下
さい。

SDSを準備しておりますのでご請求下さい。製品を取り扱う前に内容をご理解の上、ご
使用下さい。

038青黄、058黄、088/02橙、117赤、137紅、179紫、199浅葱、205群青、
219青、258緑、369茶、459白、489黒、939無色

各色は旧ナイロンとほぼ同等の色相です。


