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・ この製品は受注生産品です。納期に時間がかかることもありますのでご了承ください。

(裏面につづく)

930無色に金粉を添加した場合、経時により著しい増粘を起こす事があります。金粉を添加したインキ
は長期保存せず、できるだけ早く使い切って下さい。
また金粉に架橋剤を併用する場合、条件によっては激しい反応（発熱、発泡、急激な固化）を生じる事
がありますので十分ご注意下さい。止むを得ずご使用の際には、弊社までご相談ください。

このカタログの内容は商品の改良の為、予告なく改訂する場合がありますのでご了承下さい。

SDSを準備しておりますのでご請求下さい。製品を取り扱う前に内容をご理解の上、ご使用下さい。

溶剤  1.5Kg

注 意 事 項 ここに記載された事項はすべて弊社の試験に基づいたものですが、素材及び使用条件によって相違する
場合もあります。事前にご確認の上、ご使用いただきますようお願い致します。

添加後はポットライフ(可使時間)が生じます｡架橋剤を添加したインキは４時間以内に使い切って下さい｡

色 Mカラーに準じますが、全色受注生産品となります。

容 器 インキ  １ｋｇ

架 橋 剤 ９9架橋剤を添加することにより､幅広い印刷素材に密着可能となります。またＦＩＭへ使用する場合に
は､樹脂流れの低減が期待できます｡架橋剤をインキに対して５％添加し､よく撹拌してご使用下さい。

完全硬化は室温(２０℃)で５～７日です。

乾 燥 指触乾燥時間は､室温(２０℃)で約１時間､６０℃温風下では約６０秒です。

ポリカーボネートフィルム等耐溶剤性の弱い素材は､乾燥条件によりクラックが発生しやすいので､印刷
後は速やかにジェットドライヤー等温風乾燥機で強制乾燥して下さい。

ＦＩＭへ使用する場合は､樹脂成形時の耐熱性や粘着性を得るために最終乾燥を行って下さい。
乾燥条件は印刷素材により異なりますが､６０～８０℃で１～２時間程度行って下さい。

版 の 洗 浄 ユニクリーナー､又はみの洗剤をご使用ください。

刷 版 スクリーンは＃２５０～３５０メッシュをご使用下さい。

乳剤は耐溶剤性の優れたものをご使用下さい。

印 刷 希釈溶剤はＵＰＸ溶剤標準を使用し､乾燥を遅くしたい場合にはリターダーＶＺ２をご使用下さい。

他インキとの重ね刷りでハジキが発生する場合には､インキ消泡剤を０.５％程度添加してご使用下さい｡
入れ過ぎると､インジェクション樹脂との密着性が低下しますのでご注意下さい。

特 徴 レベリング性と透明性が優れています。

耐ブロッキング性が良好です。

成形時の耐熱性が優れ､ＡＢＳ樹脂インモールド時には接着剤を必要とせず､樹脂間で良好な密着性が得
られます。

スクリーン印刷用インキ

2023.01.11 改訂

2010.07.30 制定

ＵＰＸ
ＵＰＸは超光沢型のポリエステル用インキで､レベリング性と透明性､耐ブロックング性が特に
優れています。また､ＦＩＭに使用されるポリカーボネートや易成形ＰＥＴフィルムの裏面加飾
への対応も可能です。

適 応 素 材 易接着ＰＥＴフィルム､易成形ＰＥＴフィルム､ステッカー､ポリカーボネート等



●塗膜物性データ

クロスカット・セロテープ剥離

鉛筆引掻き試験４５°×７５０ｇ (塗膜に傷の付かない硬度)

カナキン３号 １ｋｇ×２００回ラビング

メタノールを布に浸し５００ｇ×２００回ラビング

灯油を布(カナキン３号)に浸し５００ｇ×２００回ラビング

水道水に１ヶ月間浸漬

５％食塩水に１ヵ月間浸漬

１０％塩酸水溶液に３日間浸漬

５％水酸化ナトリウム水溶液に６時間浸漬

５％塩素系漂白剤液に１ヶ月間浸漬

５％洗濯用洗剤液に１ヶ月間浸漬

５％食器用洗剤液に１ヶ月間浸漬

塗膜加熱試験 １００℃×４８時間

４０℃温水に１日間浸漬

-２０℃×４８時間

沸騰水に１分間浸漬

６０℃×湿度９０％×２５０時間

-２０℃(２時間)～６５℃(２時間) ４サイクル

サンシャインウェザーメーター促進耐候性試験

【 】

： ＵＰＸ ９３０無色
： 無添加
： ＵＰＸ標準溶剤 ２０％
： ミノプレン青 (ＪＩＳ Ａ°７２)
： スマートメッシュＰ-１００/２５０-４０
： 易接着ＰＥＴフィルム(ＨＫ３１－ＷＦ＃１８８)
※耐候性試験はアクリル板(ＮＪＫクラレックス)にて実施

： ８０℃×３０分オーブン乾燥後､３日間室温放置

ス キ ー ジ
スクリーン
印 刷 素 材

乾 燥

耐 候 性 試 験 評 価 中

印刷条件

イ ン キ
架 橋 剤
希 釈

耐 煮 沸 性 外観異状認めず

耐 湿 性 外観異状認めず

温度サイクル試験 外観異状認めず

耐 熱 性 外観異状認めず

耐 温 水 性 外観異状認めず

耐 寒 性 外観異状認めず

耐 漂 白 剤 性 外観異状認めず

耐洗剤性(洗濯用) 外観異状認めず

耐洗剤性(食器用) 外観異状認めず

耐 塩 水 性 外観異状認めず

耐 酸 性 外観異状認めず

耐アルカリ性 溶 出

耐アルコール性 外観異状認めず

耐 油 性 外観異状認めず

耐 水 性 外観異状認めず

密 着 性 剥 離 認 め ず

硬 度 ＨＢ

耐 摩 擦 性 剥 離 認 め ず

試験項目 試験方法および条件 結果


