




1 スクリ ー ン張機エコテンショナー I 

•安価な装置で木格的なテンション
・枠サイズ最大760rnmX760rnrn 、 最小350mmx260rnm可能
・枠厚み15mm~23mmまで可能
・ボリエステル、 ナイロン 、 絹も張れる（ステンレスは不可）
．接蓋剤が乾操 、 固箔するまでテンションが保持できる
•最大枠内側に入る枠では 、 正確なハイアス張りも可能（角度と枠寸法

に制限あり）
・スクリ ーンを斜めにセットすれば 、 最大枠までパイアス張りもできる（角度、

紗目は不正確になる）

ヒッパラ ー I 
箇便なスクリーン張り器で、スクリーンをテコの原理で強く簡単に張れます。
くわえ幅120mm

1テンションゲージSTG-75M | 
スクリ ー ンのテンションは印刷品質に大きな影墾を
与えます。確実なテンション管理に有効です。
最小検出呈0.01mm(])南性能。大型精密スクリ ーン
の酎測に最適。
高性能ダイヤルゲージと精密な機械加工技術の融
合によって正確で安定した測定を実現したベストセ
ラーの実績。

I デジタル膜厚計SP-330OD
より高度な印刷のためにスクり ー ンと版皮族の厚さ測定を行い 、 能率·迅
速化をめざします。

l プリンタ ー I 
商易的に製版の露光ができるプリンターですc．光源にケミカルランプを使
用し、スクリーンとポジフィルムの密着はスポンシにより圧着、タイマ ーにて
露光時間を制御します。
サイズにより3種類があります。

品名 I有効ガラスサイズ 光源 付属
小 I 54cmX64cm I 20WX6本 1圧恙板

フレームラックU | 
版を分別保管するための整理棚です。版のサイズ、厚みなどにより3種類
から選択できそれらを組み合せて使用する事も出来ます。枠受け部はポ
リエチレン樹脂でコ ーティング加工が抱されているので枠を1易つけず、さ
びや溶剤にも侵されません。
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モデル 刷mm) 高さ(mm) 呉行(mInI 渇ビッチ(mm) 且大韓(m,m) 収納枚数
FR-60 I 12so 650 I 650 I 27 I 25 41 

FR-80 1250 850 650 30 I 28 35 
FR-1 00 1250 1050 650 33 31 33 

FRiH6-5100) 0 1250 1 650 1 6so 33 31 33 

F(H
R8-5100) 0 1 250 1 a5o 1 6so 33 31 33 

FR-35 1250 400 350 21 I 19 56 
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